Model skladisté zst. Cista — postup stavby

Pomucky a material

Karton tl. 1-1.2mm (A4) lepenka tl. 0.5, smrkové nosniky 2x2, 3x3 (4x4), mékka
balsa tl. 0.8, kancel. papir, temperové barvy, lihové & syntetické barvy (Cerna,
hnéda), akrylatova malifska barva (napf. Primalex), sadra, odstfizek polystyr. nalitku,
dratek 1Tmm, Herkules, sekundové lepidlo, travni posypy (tm. zeleny, Cerny, khaki),
jemny Stérkovy posyp.

Pomlicky: naz s odlamovaci Cepeli, skalpel s obloukovou &epeli, fezaci podlozka
(PVC krytina, sololit), ocel. pravitko 300m, pinzeta, Stétce €.4-6, brusny papir (320),
ostrou Ziletku.

Priprava podkladu

Motiv dili ze soubor PDF se vytiskne 1:1 napf. na samolepku formatu A4, ktera se
poté nalepi na karton tl. 1-1.2mm. Pfed nalepenim je vhodné nastfikat karton lakem
na vlasy, aby se omezila lepivost samolepky pro snadnéjSi odstranéni po vyrezani
dili nozem. Druhou kopii vytisknéte na kancelaisky papir. PFi tisku v Acrobat
Readeru vypnéte v dialogu tisku funkci automatického zvétSeni/zmenseni na rozméry
tiskarny, ke kontrole slouzi zakétovany rozmér .

Sestaveni hrubé stavby

Pomoci noze s vysuvnou Cepeli vyfizneme dily- nejprve vnitfni otvory a nakonec
obvodové fezy. Po vyfiznuti odstranime predtisténou samolepku (po Case by se
uvolnila sama). Pripravime dily nosniky 3x3 pro vyztuzeni rohu a slepime obvod
plasté skladu. Poté naméfime liSty na vyztuZzeni dolniho okraje a nalepime. Dle
vnitfni rozmérl vyfiznéte z kartonu dil stropu (musi byt kolmy a tésné navazuijici)
vlepime pod horni hranu plasté- zpevni stavbu. Stit zpevnéte trojuhelnikovou
vyztuhou ke stropu.

Podobné slepite rampu, s vyztuzemi, dle vyslednych rozmérd zhotovte horni plochu
rampy s najezdovou rampou. Rampu pfilepte symetricky k plasti stavby.

Vnéjsi rohy rampy a skladu prelepit paskem kancel. papiru pro zpevnéni, zabrani se
tak pozdéjSimu uvolnéni.

vyztuha V

STROP

obr 1.
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Zhotoveni podezdivky

Imitace kamenné podezdivky a rampy Ize zhotovit napf.:

A) Otvory pro nosniky lavek vycpat odrezky list 2x2/zapalky. K hornimu okraji
podezdivky ze 3 stén skladu se kapkou lepidla pfilepi pasek kartonu, ktery
bude tvofit ostrou hranici mezi podezdivkou a odfevovanim- viz. obr. Velice
hustym, 2mm silnym natérem Sedé tmelici smési malifského akrylatu
(Primalex,30%), sadry (40%)a disp. lepidla (20%), temperkou téonované do
Sedohnéda, do niz Stétcem natupujeme hruby povrch. Po mirném zatuhnuti
vytahnout liSty z otvorl a odtrhneme prouzky. Po zaschnuti a patinujeme
témér suchym Stétcem s Cernou, hnédou a bilou temper. barvou — tahy pres
zvrasnény povrh se zvyrazni struktura.

[ ]

hraniéni prouzek pred natérem

B) oblepit stény prouzkem smirkového papiru hrubosti 30-40, vénovat péci
navaznosti v rozich. Nabarvit syntetickou barvou (Agama, Revell) d&i
Balakrylem - odstin Sedo-hnédy. Po zaschnuti suchym Stétcem napatinovat
bilou, cernou, Ci michanymi odstiny (viz bod A).

C) pouzit predtiski a polotovari kyklopského zdiva z modelarské prodejny.
Nalepit prouzky kolem podezdivky. Idealni je, pokud Ize material ohnout pfes
rohy a nalepit v celku.

Patinu je mozné zvyraznit pomoci c&erné fedéné lihové barvy, kterou se potie
vodorovné polozené zdivo- barva zateCe do spar. Pfipadné pozdéji zaprasit
suchymi kfidami- hnéda, zelena, tm. Seda.

Odrevovani budovy

Z mékké balsy tl. 0.8 (pfipadné zbrousit na tl. 0.5) nafezeme prouzky §. 1-1.5mm.
Prouzky se napusti stfedné fedénou lihovou nebo syntetickou barvou tm. hnédého
nebo ¢erného odstinu. Nutno vyzkousSet odstin. Z prouzk( lepenych natésno vedle
sebe se zhotovi svislé odfevovani celého plasté- pozor na pretoky lepidla. VCetné
vnitiniho ramu okolo okna a dvefi. Po zaschnuti se Ziletkou zarovnaji horni
precnivajici okraje prouzku.

Pochozi lavka

Ze smrkového nosniku 2x2 pfipravit 5 ks list o Sifce stejné jako rampa. Z balzy tl. 0.8
pfipravit prouzky §.3mm. Natfit stejnym odstinem jako dfevéné oblozeni (spolecné).
VrtaCkem/jehlou procistit otvory pro nosniky ve sténé, vlozit symetricky nosniky a
vlepit. Z prouzkl balsy, lepenych vedle sebe zhotovit prkna pochozi lavky, véetné
prah( vrat.
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Okno a vrata

Okno a dvere se lepi pomoci nakresu, vytisténého na kancelarsky papir, vrstveni je
v poradi viditelnosti. Motiv okna (v ¢erveném ramecku) se prelepi prahlednou lepici
paskou pro zabranéni pfilepeni dili. Pripravime predepsané prouzky z kancel.
papiru. Prouzky pfilepime mikrokapkami lepidla za okraje k podkladu dle nakresu
motivu (lepime také v kfizovych spojich!).

Ze zbytku stromecku z plastikové stavebnice nad sviCkou vytahnéte silngjsi viakno
(Ci pouzijte drat 0.15mm) a nalepime znich pficky na ram okna. Skalpelem
s obloukovou cCepeli vykrojime okno od pfilepenych okraju. Nabarvime ram
hnédocCerné. Podobné pfipravime okna do vrat, pozor jejich dolni okraj musi byt
zuzen ofiznutim. Okna nechame bez vypiné ¢&i ji zhotovime z Ciré folie, pfilepené
zevniti (sekundovym lepidlem).

Jinou metodou je vySkrabat ryhy do pruhledné desticky (imitace pricek), vetfit do nich
barvu a pfilepit ram z prouzku papiru.

Dvefe se zhotovi z balsovych prouzkd (Sife dle rozpisu, tl. 0.5). Lepici paskou se
prekryje motiv, za okraje pfilepime prouzky ¢.1 a 2. Pficky €.3 a 4 se naméfi na
miru , vlozi a pouze pretiou lepidlem . Do horniho pole vlepime pfipravené a
nabarvené okno a poté dolni dvé pole (,vyplii) prekryjeme dfevénou vypini z prouzku
balsy §. 1imm. Po zaschnuti se skalpelem odfiznou vrata od podkladu a otoCime.
VSechny balsové dily se pfipravi pfedem a nabarvi spolec¢né s difevénym oblozenim.

Okna a vrata vlepime Herkulesem zevnitf budovy, polohu vystfedime pohledem
zvnéjsku.

Strecha

Z lepenky tl. 0.5mm vyfizneme dil stfechy, ohneme do tvaru sedla. Spodni viditelné
okraje natfeme Sedohnédou. Je mozné pfedtim nozem naryhovat imitaci prken, pfi
pouziti fidSi barvy ryhovani vynikne. Stfechu pfilepime na plast skladu, vystfedime
polohu a nechame zatizené proschnout. Ze strany §titu ke stfeSe ze spodu ze zbytku
balsovych prouzk( nalepime imitaci nosnych traml (z kazdé strany 5ks, obr. 2A),
pfipadné i z boku (s rozestupem 1cm, obr. 2B).

Pro vérnéjSi model je mozné dil stfechy zkratit a zarovnat se Stitem a konstrukci
presahu pres §tit namodelovat z prouzkl balsy spole¢né s nosnymi tramky.

Stfesni krytinu je mozné zhotovit:

A) z tisténych polotovarl z modelarskych prodejen, ¢i vlastni tiskarny

B) z plastikovych polotovard z model. prodejen (nutno prebarvit matnou barvou-
tm. Seda, az zelenocerna)

C) kancelarsky papir natfeme tm. Sedym odstinem s nadechem zelené. Po
zaschnuti nafezeme prouzky $.5mm, které lepime s pfesahem na stfechu od
spodu, obr. 2C. NejspodnéjSi prouzek piesahuje 2mm. Timto jednoduse
docilime imitaci asfaltového papiru. Hfeben nalepime z prouzky ohnutého do
V.

D) ze Sedého smirkového papiru (320-400) nalepime na stfechu prouzky S.
6mm. (viz bod C)

Postup C a D nabizi pohledové vyhovujici vzhled. Po nalepeni fidkou ¢ernou lihovou

barvou se stopami zelené natdnujeme odstin, do zasychajici barvy je mozné
zasypat stopy zeleného a ¢erného prachového posypu (napf. Woodland Scenics)-
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imitace mechu a listi. Presahujici prouzky ostfihneme, s pfesahem 1mm, pfedni a
zadni hranu stfechy zakon&ime balsovou listou (obr. 2 E).

Obr.2

Okapy

Okapy je mozné zhotovit z plastovych polotovar od fy.Auhagen. Jinou moznosti je
imitace vnéjSiho okraje okapu pomoci plastového ¢i papirového profilu L 2x3
(nahradou za U, obr. 2 D), pfi béZném pohledu na model to pIné vyhovuje. Do Zlabku
mozno posypem imitovat usazené listi ¢i zeleny mech a traviny. Pulkulata Cela
okapu zhotovime z papiru nebo plast. desticky, okap pfilepime pod okraj stfechy, aby
vy¢nival cca 1-1.5mm.

Svodové roury (dle fotografie) Ize zhotovit z plast. kulatiny 2mm (Evergreen) nebo
nahradou z médéného dratu. V mistech ohybu drat do 2 napilujeme trojhrannym
pilnikem a ostfe ohneme (ohyb vyplnime lepidlem ¢&i zapajime). Paskem papiru
imitujeme objimky. Nabarvime a pfilepime ke okapim a podél zdi.

Usazeni do terénu, schody

Celou stavbu pfilepime na tm. hnédy papir tl.cca 0.2 (nebo nabarvit kreslici &tvrtku),
a po zaschnuti volné ostfihneme okraje okolo budovy tak, aby prfesahovaly cca 2cm.
Stétcem natfeme po kouskach okolo zdi pasek Sifky cca 1cm, ktery zasypeme
Stérkem pfipadné s pfimési zelené (imitace travy a plevell). Budovu Ize volné
naklapét, proto tato prace je pfesnéjsi. ldealni je po zasypani posyp zvilhéit vodou
z jemného rozprasovace (pozor na poSkozeni stavby, zaclonit pfed dopadem vody).

Ze zbylych prouzkl balsy zlavky se zhotovi 4ks Sikmé boénice schiadku, které se
nalepi mezi lavku a terén. Z prouzkl se pfipravi 2x4 ks schadkd, jejichz Sifka se
odméfi z nalepenych bocnic. Stupné schodu vliepime rovnomérné mezi bocnice.
Cely plast budovy, dvefe a lavka (mozno i stfechu) se na zavér pretre silné fedénou
¢ernou lihovou (syntet.) barvou pro ztlumeni svétlych mist.

Pokud budeme model umistovat do kolejisté, pfilepime jej na plochu za okraj

podkladového papiru. Po zaschnuti zasypeme Stérkovym a travnim posypem tento
pfechod a celé okoli stavby v€etné horni plochy rampy.
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Mozné detaily na doplnéni
Skladisté je mozné dale vybavit riznymi detaily napf:

e hasici pfistroj a skfinka (z plast. kulatiny 3mm, skfinka z papiru )

e zavory a kovani na vratech (prouzek kancel. papiru)

e izolatory vedeni el. sité ( stozar z dratu 1Tmm, izolator ze Spendlikl a plast.
prouzek)
rozvodna a pojistkova skfin pod sloupem s izolatory (z kartonu tl. 1mm )
osvétlovaci lampy (kapka dvouslozk. epoxidu na dratku, ¢i koupené vyrobky)
napisy
nabarvit vystrazné Cernozluté pruhy na rampé
doplnit zboZi, palety na plochu rampy a;.

Hodné Uspéchd pfi stavbé.  Navod sestavil KZM Praha 3, 2005
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