Model dievénych zachodki- postup stavby

Pomiicky a material

Balsa tl. 0.8-1mm , lepenka tl. 0.5, kancel. papir, temperové barvy, lihové Ci
syntetické barvy (€erna, hnéda ¢i jiné odstiny), dratek 0.3mm, lepidlo Herkules.
Pomucky: n0z s odlamovaci Cepeli, fezaci podlozka (PVC krytina, sololit), ocel.
pravitko 300mm, pinzeta, Stétce €.4-6, brusny papir (160, 320), ostrou zZiletku.

Priprava podkladu a dilt

Motiv dilu v souboru PDF se vytiskne 1:1 na kancelafsky papir. PFi tisku v Acrobat
Readeru vypnéte v dialogu tisku funkci automatického zvétSeni/zmenseni na rozméry
tiskarny, ke kontrole slouzi zakétovany rozmér. Hlavni ¢asti motivu (oznacené
modrym rameckem se prekryji) prahlednou lepici paskou, jako ochrana proti pfilepeni
dilu.

Z balsy nejprve nafezat pasky Siftky 2mm, v celkové délce pfes 70cm. Zbylou &ast
prkénka je vhodné brousenim zeslabit na tl. 0.4-0.6 a z ni nafezat prkénka Sife 1.2-
2mm. Zeslabeni neni bezpodminecné nutné ale pfispiva k modelovosti, pfi opatrnosti
Ize pouzit i brusny kotou€ na vrtacku.

Sestaveni hrubé stavby

Z pasku §. 2mm narezat svislé tramky (dily 1) a ty za okraje opatrné nalepit na
predtiStény papir. Poté se pomoci ziletky s odméfenim délky pfilozenim do sestavy
nafezou z paskl balsy podélné spojnice (dily 2) a vlozi se mezi tramky. Pomoci
Spendliku nanést stopy lepidla na spoj a hlavné zezadu. Pozor na pfetoky, které
znehodnoti povrchovou Upravu! Timto zplsobem pfipravime ramy vSech 4 stén.

Z kancelafského papiru nafezeme Ziletkou/ostrym nozem pasky tl. 0.6mm. Cim tengi
tim lepsi. Z pasku si pfipravime dily dl. 10mm a nalepime do vybranych poli ramu
jako vétraci mfizka. Rozte€ paskl musi byt rovhomérna, rozte€ 2-3mm. Prvni vrstva
paskl v jednom sméru, poté ve druhém- obr.1B. Pasky nesmi dole pfecnivat.

Poté zbyla pole ramua vylepime prkénky (kromé dvefi). Pozor na pretoky lepidel. Na
zavér se zezadu cela plocha dila vyztuzi 1-2ks podélné listy pres celou délku.

Podobnym zplsobem zhotovime 3ks dvefi- ram z list $.2mm a prkennou vyplfi. U
dvefi i ramy musi prkenna vypln koncit cca 1mm od okraje- viz obr 1.
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Obr.1 A) sestaveni stitu, B)sloZeni vétraci mrizky z pasku

Skalpelem/ziletkou odfizneme dily od podtisku a zacistime rohy. Vnitfni okraje roht
lehce zabrousime pod uUhlem 45° a slepime obvodovou konstrukci budky, s
dodrzenim kolmosti. Z lepenky vyfizneme nosné dily Stitu a polepime prkénky. Na
spodni hran& nechame piesah prkének cca 1mm. Stit se poté nalepi na &ela budky a
vyztuzi zezadu ve stfedu liStou.
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Z lepenky je vhodné vytvorfit 2 vnitfni pfepazky (WC+ kllna). Poté vlepime dvere
zvnéjsku.

Povrchova uprava

Nafedime syntetickou barvu vhodného odstinu- zachodky byvaly natfeny rlizné —
Cervené, modrfe, zelené, okrova, tmava hnéda. Pomér barvy a fedidla je 1:4 i vice,
odstin je vhodné ztlumit pfidanim trochu ¢erné. Natfeme 1 vrstvu. Po zaschnuti
opakujeme natér zfedénou Cernou, ktera vytvofi povétrnostni patinu.

Kromé stavby natfeme i nékolik odfezkU list 2mm a prkének, pro pozdéjsi detaily.

Strecha

Z lepenky tl. 0.5mm vyfizneme dil stfechy, ohneme do tvaru sedla. Spodni viditelné
okraje natfeme Sedohnédou. Stfechu pfilepime na plast WC, vystfedime polohu a
nechame zatizené proschnout. Ze strany S§titl ke stfeSe ze spodu ze zbytkl
balsovych prouzkl nalepime imitaci nosnych tramu (z kazdé strany 3ks, obr. 2A).

StfesSni krytinu je mozné zhotovit vice zplsoby, nejsnazsi je imitace asfaltového
papiru- kancelafsky papir natfeme temperovou barvou tm. Sedym odstinem
s nadechem zelené. Po zaschnuti nafezeme prouzky $.5mm, které lepime podélné
s pfesahem na stfechu od spodu, obr. 2C. NejspodnéjSi prouzek pfesahuje cca
2mm.

Pfesahujici prouzky v Cele ostfihneme, prfedni a zadni hranu stfechy zakoncCime
balsovym prkénkem $§1mm (obr. 2 B).

Obr.2 sestava stfechy

Dokonceni

Dokonceni stavby spociva v moznosti doplnéni petlic dvefi z dratli, imitaci pantd
z papirového pasku, doplnéni napisu(,WC pani, WC damy*). Pro osazeni do terénu
je vhodné si pfipravit i latkovy plot- z odfezk( balsy na nalepit na 2 nosné tramy
imitaci prken a natfit fedénou Cernou barvou.

Hodné& Uspécht pfi stavbé.  Navod sestavil KZM Praha 3, 2006
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