Model ocelového mostu HO — postup stavby

Pomucky a material

Karton tl. 1mm, lepenka tl. 0.5, plastikova desti¢ka tl. 0.3, syntetické barvy (Cerna, hnéda ¢i jiné odstiny),
lepidlo Herkules a sekundové, oboustranna lepici paska.

Pomucky: naz s odlamovaci ¢epeli, skalpel s obloukovou Eepeli, fezaci podlozka (PVC krytina, sololit),
ocel. pravitko 300mm, pinzeta, Stétce ¢.4-6,

Priprava podkladu a dila

Nakres mostu a skladaci Sablony v souboru PDF se vytiskne 1:1 na kancelafsky papir. Pfi tisku v
Acrobat Readeru vypnéte v dialogu tisku funkci automatického zvétSeni/zmenseni na rozmeéry tiskarny, ke
kontrole slouzi zakétované rozméry. Nakres mostu nabizi i zkracenou variantu mostu o jedno pole-
délkové rozméry vSech dilt je nutno kratit o 30mm (1 pole zeber).

Z kartonu tl. Tmm se nafeZou pasky, Sifky a pocet je uveden v tabulce.

Sirka (mm) |pocet pozn
3 6x 50mm dil K
6 8x 175mm dil D
8 4x 40mm dil F
16 4x 165mm dil E, dodrzet shodnou Sifku!

Z lepenky tl. 0.3 se nafezou pasky §. 3mm, cca 7ks o délce 200-250mm (dily A-C). Dbejte na pfesnou
Sitku paska.

Dal$im krokem je pfiprava $ablon, pro ptesné sestaveni dili. Sablony jsou sestaveny z odfezk( kartonu,
dllezité rozméry jsou zakétovany.

Sablona 1- hieben pro lepeni stojin hlavnich nosnikl (E) a dodrZeni kolmosti. Zhotovit 2ks.

Sablona 2- pro sestaveni stojin priéniki (dily A,B,C). Sestava ze tFi prvkd — dil 2 s presnou $itkou, dily
1- slouzi pro vedeni spodniho pasku (doporu¢ena vile Sifky je 0.3mm) a dily 3 pro vedeni stojiny (B)
s Sifkou 0.5mm.

Sablona 3- ve tvaru T, slouZi pro symetrické a kolmé usazeni priéniki na konstrukci, dil 5 a 7 musi byt
slepeny kolmo.

Pomocny pfipravek pro sestaveni zabradli- odfezky kartonu 1mm, s oboustrannou lep. paskou slouzi pro
uchyceni dild zabradli nad natiskem, aby se spoje nepfilepily k zakladné.

Sestaveni hrubé stavby

Prvnim krokem je sestaveni vyztuh (K) k vnéjSim stojindm (E). Oba dily E se lehce za okraj pfilepi
k natisku sestavy C a pfes né se spolecné nalepi pasky K. (pro zlepSeni vzhledu je mozné naznadit hrotem
nytovani) Poté se skalpelem s obloukovou ¢epeli (kolébkovym pohybem) odfiznou stojiny E na okraji a
pfesné dle okraje stojiny se zafiznou vyztuhy K.

Dale se podobnym zpusobem za okraj pfilepi k sestavé B dily D (4x). Na stfed dili D se pfilepi kolmo
stojiny E- na vnéjsi strany stojiny s vyztuhou, na vnitfni prosté dily. Vyrovnani dild a dodrzeni kolmosti az
do upIného zaschnuti lepidla (!) se zajisti Sablonami ¢.1.

DalSim krokem je sestaveni pfi¢nik(. Z pasku tl. 0.3,5=3mm se pfipravi 11 ks délky 60mm (C), 22 ks
délky 12mm (B) a 22 ks délky 11mm (A).

Do 8ablony 1 se zasune dil C a kolmo do jeho stfedu se nalepi stojiny (B) pasky, polohované na doraz
k vedeni Sablony. Po zaschnuti se po okraji Sablony odfiznou okraje dilu C, zarover s okrajem B.
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DalSim krokem je slepeni horni ¢asti nosnik(i — sestava A. K predtisku se za okraj pfilepi 4xdil D a k jeho
horni ¢asti nalepi polotovary pfi¢nik (C+D). K centrovani se pouzije Sablona €.3- dulezité dodrzet.

Na sestavu horni ¢asti se k pfi¢nikiim pfilepi horni dil A, tak aby na okraji dil B vy&nival o 1mm. Pro
vyschnuti je vhodné lehce zatizit dily A rovnou plochou, ktera udrzi kolmost dilt A a B.

‘[/presah 1 mm\¥ 24182 pro vyrovnani dila A

I — I I I I

Po zaschnuti se sestava obloukovym skalpelem odfizne od predtisku. Zfedénou &ernou syntet. nebo
lihovou barvu se natfe spodni dil sestavy A a vnitfni plochy stojin sestavy B.

DalSim krokem je nalepeni sestavy A na pfipravenou sestavu B, ¢imz dojde ke zkompletovani hlavni
Casti mostu.

Po zaschnuti odfizneme skalpelem i sestavu B od pfedtisku a na spodni ¢ast pfilepime usazovaci
podpéry — 4x dil F.

Na spodni stranu mostu se nalepi z pasku lepenky §.3mm Sikmé vzpéry P (dle nakresu), které se
v rozich preplatuji vyztuhami R 10x6mm.

Zabradli je na kazdé strané mostu prodlouzeno o jedno pole, aby branilo padu osob z okraje pilife.
Pasky G se nafezou z plastové desky t1.0.3mm, § 0.5mm. Stojiny H se nafezou z plastové desticky tl
1mm, §. Tmm. Nebo pouzit polotovary EVERGREEN.

Pro zhotoveni z&bradli je vhodné si nachystat pfipravek dle nakresu- prouzky kartonu tl.1 se nalepi na
predtisk, a pomoci tenkych prouzkl oboustranné lepici pasky (3-4mm) se pfipevni podélniky G. K paskim
se pomoci sekundového lepidla pfilepi k podélnikim stojiny H - mozno lepit stojiny spole¢né pro L a P
Cast zabradli.

Po zaschnuti se skalpelem odfiznou pfesahy stojin H, pfipadné se stojiny H rozdéli na obé& Casti
zabradli. Hotové zabradli se upevni na kraje pricnik(, dil B.

Kompletace modelu

Do stfedu pfi¢nik(l vlozime kolej. Odméfime vzdalenost od zabradli ke kolejnicim, pro zhotoveni krycich
plechl J, ktera by méla byt 18mm. V pfipadé nepfesnosti je mozné rozmér upravit. Z lepenky tl. 0.3mm
pfipravime pasky krycich plechd 2xJ,L, které budou o 10m delSi nez most- pfesah na kryti dilatacni spary
u pilife. DAale pfipravime z kartonu tl. 1 podlozeni nad prazci, dil M (Sife 4 a 10mm), délka shodna
s mostem. Po zku$ebnim nalicovani pfilepime dily M k dildm J a L.

Natér mostu

Novy most byva natfen svétle Sedou matnou barvou, coZ je jedna z variant natéru. V provozu vSak
barva trpi nanosy prachu, oleje, karbolu a rzi, takze vétSina neudrzovanych mostii ma ¢ernohnédy pokryv -
namichat smés tmavé hnédé a ¢erné matné barvy. Kryci plechy maji odstin blize ke rzi, takze mohou byt
na zaver dopatinovany hnédou kfidou.

Dokong¢eni

Hotovy model se usadi na pilife (pfilepi), polozi se kolej a po zastérkovani se pfilepi kryci plechy
k pfiéniklim - lepidlem, nebo oboustranné lepici paskou pro pfipadnou demontaz.

Pilife 1ze nejsnaze zhotovit vyfezanim z hustého pénového polystyrénu (z oball) a natérem smési
disperzniho lepidla, sadry a akrylatu s pfimési Sedé barvy- jako imitace betonu. Po zaschnuti Ize naténovat
silné fedénou ¢ernou ¢i hnédou temperou. P¥i lepeni pilifd do kolejisté ponechte rozte¢ pilifi cca o 5mm
vétsi nez je délka mostu!
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Obr. konstrukce piliri, usazeni mostu, koleje a krycich plechii

Vérné&jsiho kamenného pilife Ize dosdhnout sadrovym odlitkem z Lukoprenu, ktery se natonuje vodovymi
barvami. Vzorovy pilif pro odliti formy zhotovime napf. ze dfeva, kamenné kvadry imitujeme obdélniky ze
smirkového papiru (zrn. cca 100-120). Soucasti pilife jsou také boc¢ni opérné zdi pro nasep!
Doporu€ujeme prohlédnuti skute€ného mostu pro inspiraci.

Hodné Uspéchli pFi stavbé.  Navod sestavil KZM Praha 3, 2006

Model ocelového mostu, KZM Praha 3, http://www.kzm-praha.cz 3/3




